
PMT 
Präzise Messtechnik 

für Druck und Durchfluss 
 

ICE  
 

 Eichfähiges Messsystem für Kryotankfahrzeuge  

Einsatz für LIN, LOX, LAR, LN2O, CO2, LNG  

intuitive Bedienung über 4,3“ Touchscreen 

 



Messmedien, flüssig 
 
 
 
Betriebsspannung 
 
 
 
 
Kompensation 
 
 
 
 
Temperatur 
 
 
 
Druck 
 
 
Frequenzeingang 
 
Pumpenverriegelung 
 
Pumpenverzögerung 

LIN, LOX, LAR, CO2, LN2O, 
LNG, Volumetrisch,  
weitere auf Anfrage 
 
12 VDC  
optional 24 VDC oder  
optional 220 V AC Eingang   
und 24 VDC Ausgang  
 
wahlweise über mittleren  
K-Faktor oder  
Linearisierung über  
5 Messpunkte 
 
PT 1000 Eingang oder 
hinterlegbare  
Standardtemperatur 
 
4-20 mA Signaleingang oder  
hinterlegbarer Standarddruck  
 
0 - 5000 Hz  
 
optional über Relais 
 
0-99 Minuten frei einstellbar 
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ICE  
Eichfähiges Messsystem für Tankfahrzeuge für kryogene Medien 

Systemkomponenten:  
 
ICE, Messturbine HO Baugröße 3/4“ - 2“, Vor– und Nachlaufstrecke, Temperatursensor, Drucksensor, Drucker 

Maßeinheiten 
 
 
 
Umwelt   
 
 
 
 
 
Display 
 
 
Speicherung 
 
 
Sicherung 
 
Datenübertragung 
 
 
 
Emission 
 
Störfestigkeit 
 
 
Erschütterung 

Lit, gal, kg, lb, m³, ft³, ft³ x 100 
K, C, F 
bar (g), bar (a), psig, psia 
 
Betriebstemperatur -20/+70°C  
optional - 40/+70°C mit Heizung  
Lagerung - 40 bis + 90 °C  
Feuchtigkeit 0 - 95% rF, 
nicht kondensierend  
 
11 cm LCD-Farbdisplay mit 
Touchscreen 
 
Permanenter Datenspeicher für 
Einstellungen und Lieferdaten  
 
4-stelliges Passwort 
 
RS232 Schnittstelle für Drucker   
Baudrat 9600, Wortlänge 8 bit, 
optional Bluetooth Verbindung 
 
EN 55022, FCC Teil 15 
 
EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, 
EN 61000-4-4, EN 61000-4-6 
 
MIL-STD810G 

Drucker P-8 

Drucker P-7 


